Les B.B.M.

(Blocs de Béton Manufacturés)

· DÉFINITION :
Les BBM sont fabriqués avec du béton coulé dans des moules sur le principe d’une vibration combinée à  une forte pression. Le démoulage est immédiat.

· LA GAMME DE BBM :
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Il existe plusieurs modèles de BBM
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LES BLOCS BÉTON DE GRANUKATS COURANTS :

· LES BLOCS STANDARDS :
Ces Blocs standards conformes à la norme NF EN 771.3 (P 12-023-1) se répartissent en trois catégories, selon l'importance de la surface de leurs alvéoles : 
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Les blocs creux dont la section nette (surface d'appui) est au moins égale au 1/3 de la section brute. Utilisés pour la construction des murs en élévation.
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Les blocs perforés dont la section nette (surface d'appui) est au moins égale au 75% de la section brute. Utilisés pour la réalisation des murs de soubassement.
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Les blocs pleins sans alvéole. Utilisés pour la réalisation de murs enterrés ou devant résister à des fortes charges.
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LES BLOCS  ACCESSOIRES :
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    Bloc d'angle
Il permet la réalisation des chaînages verticaux dans les angles rentrants ou saillants des maçonneries, conformément aux règles de construction. (DTU 20.1)
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FORMATS DES BLOCS STANDARDS DE GRANULATS COURANTS :
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· LES BLOCS AVEC EMBOITEMENTS VERTICAUX :

· LES BLOCS À JOINTS MINCES :


· LES BLOCS SPÉCIAUX :


· LES BLOCS  DESTINÉS À RESTER APPARENTS :



Bloc de coupe �Très utile sur chantier, ce bloc correspond à de multiples utilisations : trumeaux, murs de longueur non modulaire... Des rainures sont prévues pour faciliter la coupe sur chantier. Les coupes correspondent en général au demi ou au quart du bloc. Généralement fabriqué en même temps que le bloc courant, il peut, le cas échéant, le remplacer sans problème, ses caractéristiques mécaniques étant supérieures du fait des nervures supplémentaires.





Bloc à feuillure �La pose des ouvrants nécessite l'encastrement du dormant dans le gros œuvre de la maçonnerie. Ce bloc est destiné à faciliter cette opération en permettant la réalisation aisée d'une feuillure. Ce bloc comporte, le plus souvent, au moins une alvéole médiane offrant la possibilité d'obtenir des demi-blocs.





Bloc d'about �La réalisation des ouvertures ou des angles, lorsque les chainages verticaux ne sont pas indispensables, est facilitée par l'emploi du bloc d'about. Il permet en outre une meilleure finition de la maçonnerie et une application simplifiée des enduits (pas de "rechargement"). Il possède généralement une alvéole médiane, afin de pouvoir être coupé aisément.





Bloc d'about de plancher ou planelle �Il est destiné à habiller extérieurement le chainage horizontal continu qui ceinture les façades à chaque étage de la construction, au niveau des planchers. De même nature et de même structure que la maçonnerie courante, il permet d'éviter les risques de fissuration des enduits. Disposé en fond de coffrage lors du coulage du plancher et du chainage, son clavetage mécanique peut être assuré par des rainures (de type tenon-mortaise).





Bloc en L�De forme en L, ce bloc, qui constitue une variante du bloc d'about de plancher, sert à la fois d'arase pour le repos du plancher et de coffrage pour les extrémités. Ce bloc peut comporter une pré coupe permettant une adaptation facile à l'épaisseur des planchers.





Bloc multifonctions�Il permet la réalisation d'angle, de coupe, d'about, feuillure, conformément aux règles de construction (DTU 20.1).








Bloc linteau ou en U�Il simplifie la réalisation des linteaux sur chantier. Constituant un coffrage perdu, il permet de respecter l'homogénéité d'aspect et de structure de la façade. Il évite ainsi la fissuration de l'enduit à la jonction de la maçonnerie et du linteau. Il existe des blocs adaptés aux différentes hauteurs de linteaux (200 - 250 voire 300 mm).








Des formes d'about permettant d'assurer un emboîtement vertical sont admises dans le cadre de la marque NF pour les blocs destinés à être montés sans joint vertical maçonné. (autorisés par le DTU sous certaines précautions).





Ce type de bloc en béton est destiné au montage de maçonnerie à l'aide de colle à joint mince. L'épaisseur définitive du joint après montage est de l'ordre de 1mm (ou 3 mm selon la classe de tolérance) à comparer à l'épaisseur du joint épais qui peut varier de 10 à 15 mm.





Blocs pour pans coupés


Destiné à la réalisation des angles autres que 90°, ce type de bloc est composé de deux éléments à maçonner permettant de modifier le degré d'ouverture de l'angle de 45° à 135° par emboîtement des abouts. La réalisation des chaînages verticaux est rendue possible par le remplissage en béton, d'un évidement situé sur l'élément le plus long.








Ils sont destinés à la réalisation des murs extérieurs ou intérieurs, leurs faces longitudinales constituant le parement final du mur ou de la cloison. �Ils sont constitués soit d'un béton de masse dont le parement est obtenu directement au démoulage, soit d'un béton de masse dont le parement est obtenu par un traitement complémentaire réalisé en usine.


Il existe une grande variété de formes, de coloris et d’aspects de surfaces.


Format standard : 20 X 20 X 40











